S ohledem na technické duvody souvisejici s funk&nosti svitidla,
neni vhodné svételny zdroj ze svitidla demontovat/vyménovat.

‘ J 3 8 5 - 3 6 W R G B W Vzhladom na technické dévody suvisejuce s funk&nosfou svietidla,
nie je vhodné svetelny zdroj zo svietidla demontovat/vymienat.

Zaradi tehni¢nih razlogov, povezanih s funkcionalnostjo svetilke,

ni priporocliivo razstavljati/zamenijati svetlobnega vira iz svetilke.
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SVITIDLA JSOU JIZ Z VYROBY SPAROVANA S DALKOVYM OVLADACEM
SVIETIDLA SU UZ Z VYROBY SPAROVANA S DIALKOVYM OVLADACOM
SVETILKE SO ZE 1Z TOVARNICE POVEZANE Z DALJINSKIM UPRAVLJALNIKOM
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Tlagitko k zapnuti nebo vypnuti hlavniho svétla.

Tlacitko k zapnuti nebo vypnuti bo¢niho svétla RGB.

Tlacitko no¢niho svétla - je nastavené na teplotou 3000K, opakovanym
stisknutim tlacitka no¢niho svétla prepinate teplotu barev.

Tlagitko pro nastaveni jasu plus a minus, kdyz je hlavni svétlo zapnuté,
@ Kratkym stisknutim se jas zméni pokazdé o 10 % a rozsah nastaveni
jasu je 10 %—100 %;

@ Dlouhym stisknutim se provede plynulé stmivani a rozsah nastaveni
jasu je 10 %—100 %.

Tlacitko pro zménu teploty barev plus a minus, kdyZz sviti hlavni svétlo.
@ Kratkym stisknutim se teplota barev zméni pokazdé o 10 % a rozsah
nastaveni teploty barev je 0 %—100 %;

@ Dlouhym stisknutim se provede nekone¢né nastaveni teploty barev
a rozsah nastaveni teploty barev je 0 %—100 %.

Stisknéte jednou tlacitko asovace a svétlo jednou blikne, coz znamena,

Ze Casovani bylo Uspésné nastaveno. Po 30 minutach svétlo vypnéte. Pokud
chcete ¢asovani zrusit, stisknéte jej znovu a svétlo dvakrat blikne, coz
znamena, Ze ¢asovani bylo uspésné zruseno.

Rezim pfechodu RGB: RGB cyklicky méni barvy z modré, zelené, ervené,
Zlutozelené, azurové, bilé, oranzovoZluté a fialové. Soucasné se jas kazdé
barvy postupné méni od 100 % do 1 %. Vychozi nastaveni je jeden
rychlostni stuperi. Stisknéte znovu, RGB jednou blikne aktualni barvou a
rychlost zmény se zvysi o jeden rychlostni stupefi. Celkem je k dispozici

6 rychlostnich stupfiu a stupné se prepinaiji cyklicky.

Rezim skoku RGB: RGB cyklicky méni barvy ze zelené, ¢ervené, modré,
Zlutozelené, fialové, azurové, bilé, oranZzovozluté, rizove, azurové zelené
a svétle modré, pficemz jas kazdé barvy zlstava na 100 %. Pocatecni
vychozi nastaveni je jeden rychlostni stuperi. Stisknéte znovu tladitko RGB
pro jedno bliknuti aktualni barvou a rychlost zmény se zvysi o jeden
rychlostni stuperi. Celkem je k dispozici 6 rychlostnich stuprit a rychlostni
stupné se cyklicky prepinaji.

Rezim prepinani barev RGB: Po kazdém stisknuti tlacitka se RGB prepne
na 100% jas a cyklicky se pfepina mezi ¢ervenou, zelenou, modrou,
Zlutozelenou, fialovou, azurovou, bilou, oranZovoZlutou, rGZzovou,
azurovou a svétle modrou.

Tlagitko nezavislého zapnuti/vypnuti bo¢niho svétla: jednim stisknutim se
stav bo€niho svétla obrati, bilé svétlo a RGB nemohou byt zapnuty
soucasné, tj. kdyz je zapnuto bilé svétlo, RGB se automaticky vypne, kdyz
je zapnuto RGB, bilé svétlo se automaticky vypne, hlavni svétlo neni timto
tlacitkem ovlivnéno.

Kdyz sviti hlavni svétlo, stisknutim tohoto tlacitka pfepinate mezi bilym
svétlem (6500K 100% jas) - pfirozenym svétlem (4000K 100% jas) - Zlutym
svétlem (3000K 100% jas). Stisknuti tohoto tlacitka neovlivni stav boéniho
svétla.

Po vypnuti lampy pockejte déle nez 3 sekundy a poté ji znovu zapnéte.
Lampa se vrati do stavu pred vypnutim. Pomoci dalkového ovladace
prepnéte lampu do pohotovostniho rezimu a poté svétlo znovu zapnéte.
Lampa se vrati do stavu pred vypnutim nasténného vypinace.

Rychlé zapnuti a vypnuti svétla pomoci nasténného vypinace. Pokazdé,
kdyz stisknete toto tlacitko, svétlo se pfepne do stavu: 100% jas bilé svétlo
+ bo¢ni bilé svétlo, 100% jas Zluté svétlo + bocni bilé svétlo, 100% jas
pfirozené svétlo + bo¢ni bilé svétlo, no¢ni svétlo (bo€ni svétlo neni zapnuté).
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Tlagidlo na zapnutie alebo vypnutie hlavného svetla.

Tlagidlo na zapnutie alebo vypnutie bo¢ného svetla RGB.

Tlagidlo no€ného svetla - je nastavené na teplotou 3000K, opakovanym
stlacenim tlacidla no¢ného svetla prepinate teplotu farieb.

Tlacidlo pre nastavenie jasu plus a minus, ked je hlavné svetlo zapnuté,
@ Kratkym stlaéenim sa jas zmeni zakazdym o 10 % a rozsah nastavenia
jasu je 10 % — 100 %;

@ Dlhym stlaenim sa vykona plynulé stmievanie a rozsah nastavenia
jasu je 10 % — 100 %.

Tlacidlo pre zmenu teploty farieb plus a minus, ked svieti hlavné svetlo.
@ Kratkym stlaéenim sa teplota farieb zmeni zakazdym o 10 % a rozsah
nastavenie teploty farieb je 0 % — 100 %,;

@ Dlhym stla¢enim sa vykona nekonec¢né nastavenie teploty farieb

a rozsah nastavenia teploty farieb je 0 % — 100 %.

Stlacte raz tlacidlo ¢asovaca a svetlo raz blikne, ¢o znamena,

Ze Casovanie bolo Uspedne nastavené. Po 30 mindtach svetlo vypnite. Ak
chcete Casovanie zrusit, stlaéte ho znova a svetlo dvakrat blikne, ¢o
znamena, Ze ¢asovanie bolo Uspesne zrusené.

Rezim prechodu RGB: RGB cyklicky meni farby z modrej, zelenej, Cervene;j,
Zltozelené, azurové, biele, oranzovozlté a fialové. Sucasne sa jas kazdej
farby postupne menia od 100% do 1%. Predvolené nastavenie je jeden
rychlostny stupeni. Stlacte znova, RGB raz blikne aktualnou farbou a
rychlost zmeny sa zvysi o jeden rychlostny stupen. Celkom je k dispozicii

6 rychlostnych stupriov a stupne sa prepinaju cyklicky.

Rezim skoku RGB: RGB cyklicky meni farby zo zelenej, ¢ervenej, modrej,
Zltozelené, fialové, azlrové, biele, oranzovozIté, ruZzové, azlrovo zelené

a svetlo modrej, pricom jas kazdej farby zostava na 100%. Pociatocné
predvolené nastavenie je jeden rychlostny stupen. Stlacte znovu tlacidlo RGB
pre jedno bliknutie aktualnou farbou a rychlost zmeny sa zvysi o jeden
rychlostny stuperi. Celkom je k dispozicii 6 rychlostnych stupriov a rychlostny
stupne sa cyklicky prepinaju.

Rezim prepinania farieb RGB: Po kazdom stlaceni tlacidla sa RGB prepne
na 100% jas a cyklicky sa prepina medzi ¢ervenou, zelenou, modrou,
Zltozelenu, fialovu, azdrovu, bielu, oranzovozItd, ruzova,

azurovu a svetlo modru.

Tlagidlo nezavislého zapnutia/vypnutia boéného svetla: jednym stlatenim sa
stav bo€ného svetla obrati, biele svetlo a RGB nembzu byt zapnuté

sucasne, tj. ked je zapnuté biele svetlo, RGB sa automaticky vypne, ked

je zapnuté RGB, biele svetlo sa automaticky vypne, hlavné svetlo nie je tymto
tlacidlom ovplyvnené.

Ked svieti hlavné svetlo, stlacenim tohto tlaidla prepinate medzi bielym
svetlom (6500K 100% jas) - prirodzenym svetlom (4000K 100% jas) - Zltym
svetlom (3000K 100% jas). Stlacenie tohto tlacidla neovplyvni stav bo¢ného
svetla.

Po vypnuti lampy pockajte dihSie ako 3 sekundy a potom ju znovu zapnite.
Lampa sa vrati do stavu pred vypnutim. Pomocou dialkového ovladaca
prepnite lampu do pohotovostného rezimu a potom svetlo znovu zapnite.
Lampa sa vrati do stavu pred vypnutim nastenného vypinaca.

Rychle zapnutie a vypnutie svetla pomocou nastenného vypinaca. Zakazdym,
ked stlacite toto tlacidlo, svetlo sa prepne do stavu: 100% jas biele svetlo

+ bocné biele svetlo, 100% jas ZIté svetlo + bocné biele svetlo, 100% jas
prirodzené svetlo + bo¢né biele svetlo, noéné svetlo (bocné svetlo nie je
zapnuté).
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Gumb za vklop ali izklop glavne luci.

Gumb za vklop ali izklop stranske lu¢i RGB.

Gumb za no¢no Iu€ - nastavljena je na 3000K, veckrat pritisnite gumb
za noc¢no lu¢, da preklopite barvno temperaturo.

Gumb za nastavitev svetlosti plus in minus, ko je glavna lu¢ prizgana.
@ Kratek pritisk, svetlost se vsaki¢ spremeni za 10 %, obmocje
nastavitve svetlosti pa je 10 %—100 %;

@ Dolg pritisk, obmocje nastavitve svetlosti je 10 %—100 %.

Gumb za spremembo barvne temperature plus in minus, ko je glavna
lu¢ prizgana.

@ Kratek pritisk, barvna temperatura se vsaki¢ spremeni za 10 %,
obmocje nastavitve barvne temperature pa je 0 %—100 %;

@ Dolg pritisk, obmocje nastavitve barvne temperature je 0 %—100 %.

Enkrat pritisnite gumb za ¢asovnik, lu¢ka bo enkrat utripnila, kar

pomeni, da je bil ¢as uspesno nastavljen. Lug izklopite po 30 minutah.
Ce Zzelite preklicati merjenje ¢asa, ga ponovno pritisnite, lu¢ka bo dvakrat
utripnila, kar pomeni, da je bilo merjenje ¢asa uspesno preklicano.

Nacin prehoda RGB: RGB cikli¢no prehaja skozi modro, zeleno, rdeco,
rumeno-zeleno, cijan, belo, oranzno-rumeno in vijoli¢no. Hkrati se svetlost
vsake barve postopoma spreminja od 100 % do 1 %. Privzeta nastavitev
je ena prestava. Ce ponovno pritisnete, RGB enkrat utripne trenutno
barvo in hitrost spreminjanja se pove¢a za eno prestavo. Skupaj je 6
prestav, ki se preklapljajo cikli¢no.

Nacin preskoka RGB: RGB cikli¢no prehaja skozi zeleno, rde¢o, modro,
rumeno-zeleno, vijoliéno, cijan, belo, oranzno-rumeno, roza,
cijan-zeleno in svetlo modro, medtem ko svetlost vsake barve ostane
na 100 %. Zacetna privzeta nastavitev je ena prestava. Ponovno
pritisnite gumb RGB za en utrip trenutne barve in hitrost spreminjanja
se bo povecala za eno prestavo. Skupaj je 6 prestav, ki se preklapljajo
cikliéno.

Nacin preklapljanja barv RGB: Z vsakim pritiskom na gumb se RGB
preklopi na 100 % svetlost in preklaplja med rdeco, zeleno, modro,
rumeno-zeleno, vijoli¢no, cijan, belo, oranzno-rumeno, roza, cijan
in svetlo modro.

Gumb za vklop/izklop stranske Iugi, neodvisen od drugih: z enim
pritiskom spremenite stanje stranske Iugi, bele svetlobe in RGB ni
mogoce vklopiti hkrati, kar pomeni, da se bo RGB samodejno izklopil,
ko je RGB vklopljen, se bo bela svetloba samodejno izklopila, glavna
svetloba pa ne bo delovala.

Ko je glavna svetloba vklopljena, pritisnite ta gumb za preklapljanje
med belo svetlobo (6500K 100 % svetlost) - naravno svetlobo
(4000K 100 % svetlost) - rumeno svetlobo (3000K 100 % svetlost).
Pritisk na ta gumb ne vpliva na stanje stranske luci.

Ko izklopite svetilko, poCakajte ve¢ kot 3 sekunde in jo nato ponovno
vklopite. Svetilka se bo vrnila v stanje pred izklopom. Z daljinskim
upravljalnikom preklopite svetilko v stanje pripravljenosti in jo nato pono-
vno vklopite. Svetilka se bo vrnila v stanje pred izklopom stenskega stikala.

S stenskim stikalom hitro vklopite in izklopite svetilko. Vsaki¢, ko
pritisnete ta gumb, svetilka preklopi v naslednja stanja: 100 % svetlost
bela svetloba + stranska bela svetloba, 100 % svetlost rumena svetioba
+ stranska bela svetloba, 100 % svetlost naravna svetloba + stranska
bela svetloba, no¢na svetloba (stranska svetloba izklopljena).



