AKUSTICKY DETEKTOR KOURE

model XLX215
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o Testovaci tlacitko

o Opticka signalizace

DETEKTOR KOURE

LX-SO-215 je digitaIni nizkoenergeticky koufovy detektor, vyrobek
splfiuje normu EU EN14604, pouzit vysoce vykonny cip, digitalni
zpracovani signélu Cini detekci alarmd presnéjsi, lepsi konzistence
vyrobku, MCU vestavéna pamét FLASH. Prdmérny zalozni proud
vyrobku je niz8i nez 3uA spotfeba energie v pohotovostnim rezimu,
provoznidobajeaz10let.

TECHNICKE PARAMETRY

Napajeci zdroj: DC3V
Specifikace baterie: CR123A
Zivotnost baterie: 10 let
Staticky proud: <3uA
Poplachovy proud: <30mA
Alarm nizkého napéti: 2.7V+0.05V
Poplachovy zvuk: >85db (3m)
Pracovniteplota: 0°C~40°C

Pracovnivlhkost: 10%-95%RH

TESTOVANI DETEKTORU

Funkci detektoru Ize ovéfit stisknutim a podrzenim testovaciho tlacitka
nacca 3 s. Pokud detektor tfikrat pipne, je v pofadku. Tento test by mél
byt proveden nejméné 1xza30dni.

Pro testovani koufem se prodavaji simulacni testovaci spreje.
Je-lipoplach kazdou pll minuty, to indikuje nizky stav baterie.

POKRYTi PROSTORU A UMISTENi DETEKTORU

Kouf se dostava do detektoru proudénim vzduchu - musi byt proto
namontovan v mistech, kde vzduch dobfe proudi pfirozenou termickou
cirkulaci (obvykle na strop). Detektor Ize pouZit pouze do uzavieného
interiéru. Neni vhodny tam, kde se kour mlize rozptylit (napt. Vysoké
stropy nad 5m) - kouf pak nedosahne k detektoru.

V bytech musi byt detektor vZdy umistén v ¢astivedoucik vychodu z bytu
(Unikova cesta) viz obrazek 1. Jedna-li se o byt s podlahou plochou vétsi
nez 150 m2, musi v ném byt umistén daldi detektor v jiné vhodné ¢asti
bytu, vizobrazek 2.

Ve vicepatrovych bytech a rodinnych domcich by mél byt detektor
umistén nad schodistém. Je doporuceno instalovat detektor do kazdé
mistnosti, ve které spilidé, vizobrazek 3.

Je-li to mozné, umistéte detektor do stfedu mistnosti. Z ddvodu
mozného vzniku teplé vrstvy vzduchu u stropu nesmi byt detektor do
rohu mistnosti, kde Spatné cirkuluje vzduch. Vzdy instalujte detektor
alesporn 0,5m od rohu, vizobrazek 4.

Pokud nema strop vhodnou rovnou plochu (napf. Mistnost pod
hfebenem stfechy) Ize detektor instalovat podle obrazku 5.

Detektor musi byt instalovan alespon 0,5m od jakékoliv zdi ¢i pfepazky.
Pokud je proctor uzsi nez 1,2m, potom musi byt detektor montovan
uvnitf stfednf tfetiny jeho Sitky. V pfipadé, Ze je mistnost rozdélena na
sekce nabytkem, regaly, nad kterymi neni do stropu vice nez 0,3m, musi
byt jednotlivé sekce povaZzovany za samostatné mistnosti.
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KDE NAINSTALOVAT DETEKTOR KOURE

Detektory nesmi byt montovany pfimo u vyusténi ventilace,
klimatizace apod. Je-li vzduch pfivadén perforovanym stropem, nesmi
byt strop v okoli detektoru perforovan do vzdalenosti 0,6 m ve v3ech
smérech.

Detektory neumistujte:

- Tam, kde Spatné proudi vzduch (vyklenky, rohy, vrcholy stfech tvaru
A apod.)

- Tam, kde se prasi, koufi cigarety nebo se vyskytuje para

-V mistech, kde intenzivné proudi vzduch (blizkost vétrakd, tepelnych
zdojU, vyusténi vzduchotechniky, priducht apod.)

-V kuchynich a vlihkych prostorach (para, kouf a mastné vypary
mohou zpUsobit fale3né poplachy nebo poruchy detekce)

-V mistech s velkym vyskytem drobného hmyzu

Upozornéni:
Neodpojujte baterie v detektoru, pfi spusténi detektoru otevrete okno
avyvétrejte mistnost. Poplach vypnete testovacim tlacitkem.

Upozornéni:
Detektor koure by nemél byt umistén v blizkosti zdroje tepla a vody

Upozornéni:
Nejcastéjsi pricinou neZddouci aktivace byvd nevhodné umisténi
detektoru. Podrobnéjsi pokyny k instalaci jsou uvedeny v CSN 342710,

CSN TS 54-14.

TESTOVANi A UDRZBA DETEKTORU

Periodicka zkouska: stisknutim testovaciho tlacitka po dobu tfi sekund
odesle tfi zvukové signdly, to je normalni stav. To je jediny zpUsob, jak
zjistit Ze je detektor v poradku a funkéni. Pokud test neprobé&hne jak je
uvedeno, pfedejte detektor do servisu.

Upozornéni:

Detektor nikdy netestujte rozdéldvanim ohné v objektu. Mohlo by dojit
k poskozeni detektoru. Testovaci tlaéitko je jediny zpiisob jak testovat
detektor.

Tento produkt musi byt vyménén po 10-ti letech
od data instalace, uvedené na Stitku produktu.

INSTALACE

1. otevrete detektor pootocenim krytu doleva
2. pFiSroubujte zadni plast na vybrané misto
3.nasadte detektor pootoc¢enim do prava

Postupujte dle obrazku 5-10
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CISTENIi A UDRZBA

NepouZivejte istici rozpoustédla ani abrazivni Cistici prostfedky.
Necistéte vnitfek zafizeni. Nepokou3ejte se zafizeni opravovat, pokud
zafizeninepracuje spravné, vyménte jej za nové.
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